
ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ





Под термином «доводчик»  понимается универсальный механизм, 
обеспечивающий плавное и тихое закрывание дверей различного типа, а также  
аккуратное и надежное их закрытие, сберегая тепло зимой и кондиционерную 
прохладу летом. 
Принцип действия доводчика: усилие, приложенное при открытии двери, 
механически передается доводчику и пружина, встроенная в корпусе доводчика 
сжимается. Возвращаясь в исходное положение, пружина позволяет осуществить 
регулируемый процесс закрывания двери.

Максимальный вес двери (кг)

Регулируемая скорость закрывания

Регулируемый дохлоп

Регулируемое усилие закрывания

Регулируемый амортизатор закрывания 
(ветровой тормоз)

Фиксация открытого положения

до 1100 мм

до 1250 мм

до 1400 мм

до 1600 мм

Ширина двери

90                     110                   150                    200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЕЛИ ДОВОДЧИКОВ
KDC-730 KDC-740 KDC-750 KDC-9000

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

 стандартная функция              дополнительная функция
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ВЫБОР МОДЕЛИ ДОВОДЧИКА KDC 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ
И ШИРИНЫ ДВЕРИ
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Ширина двери

Максимальный угол 
открывания доводчика

Рабочая температура

Фиксация двери
 в открытом положении (опция) 

Скорость закрывания 
(диапазон)

Скорость дохлопа (диапазон)

Варианты 
исполнения 
доводчика: 

 226,5 x 45,8 х 72,2  

208 х 19

2,5

1100 мм
по весу до 90 кг.

 

 180°

 

-45°С  до  +50°С

 

от 70° до 150°

от 180° до 15° 

от 15° до 0° 

длина /высота /глубина

Серия: KDC-700 
Производитель: KDC (Южная Корея)

Технические характеристики:
Высокая проходимость.
Плавная регулировка скорости закрывания 
доводчика, скорости дохлопа.

Комплектация стандартная: 
тело доводчика, рычаг стандартный (штанга 
стандартная), крепеж.
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ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-730 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

 AxDxE Размеры корпуса, мм.

BxC Установочные размеры, мм.

Масса, кг
11,2 ММ



ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для плавного закрывания распашных дверей. 
Подходит для внутренних и внешних правых и левых дверей.
Легко монтируется на деревянные, алюминиевые, ПВХ и стальные двери.

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-730 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180°  до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0° 

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180°  до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0° 
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Ширина двери

Максимальный угол 
открывания доводчика

Рабочая температура

Фиксация двери
 в открытом положении (опция) 

Скорость закрывания 
(диапазон)

Скорость дохлопа (диапазон)

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-740 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Варианты 
исполнения 
доводчика: 

249,5 x 45,8 х 72,2  

230 х 19

2,5

1250 мм
по весу до 110 кг.

 

 180°

 

-45°С  до  +50°С

 

от 70° до 150°

от 180° до 15° 

от 15° до 0° 

длина /высота /глубина

Серия: KDC-700
Производитель: KDC (Южная Корея)

Технические характеристики:
Высокая проходимость.
Плавная регулировка скорости закрывания 
доводчика, скорости дохлопа.

Комплектация стандартная: 
тело доводчика, рычаг стандартный (штанга 
стандартная), крепеж.
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 AxDxE Размеры корпуса, мм.

BxC Установочные размеры, мм.

Масса, кг
11,2 ММ



ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для плавного закрывания распашных дверей. 
Подходит для внутренних и внешних правых и левых дверей.
Легко монтируется на деревянные, алюминиевые, ПВХ и стальные двери.

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-740 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180°  до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180° до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°
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Ширина двери

Максимальный угол 
открывания доводчика

Рабочая температура

Фиксация двери
 в открытом положении (опция) 

Скорость закрывания 
(диапазон)

Скорость дохлопа (диапазон)

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-750 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Варианты 
исполнения 
доводчика: 

1400 мм
по весу до 150 кг.

 

 180°

 

-45°С  до  +50°С

 

от 70° до 150°

от 180° до 15°

от 15° до 0° 

длина /высота /глубина

Серия: KDC-700
Производитель: KDC (Южная Корея)

Технические характеристики:
Высокая проходимость.
Плавная регулировка скорости закрывания 
доводчика, скорости дохлопа.

Комплектация стандартная: 
тело доводчика, рычаг стандартный (штанга 
стандартная), крепеж.
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 AxDxE Размеры корпуса, мм.

BxC Установочные размеры, мм.

Масса, кг

249,5  x 45,8 х 72,2  

230 х 19

2,5
11,2 ММ



ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для плавного закрывания распашных дверей. 
Подходит для тяжелых внутренних и внешних правых и левых дверей.
Легко монтируется на деревянные, алюминиевые, ПВХ и стальные двери.

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-750 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180°  до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°  

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180°  до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°
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Ширина двери

Максимальный угол 
открывания доводчика

Рабочая температура

Фиксация двери
 в открытом положении (опция) 

Скорость закрывания 
(диапазон)

Скорость дохлопа (диапазон)

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-9000 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Варианты 
исполнения 
доводчика: 

1600 мм
по весу до 200 кг.

 

 180°

 

-45°С  до  +50°С

 

от 70° до 150°

от 180° до 15° 

от 15° до 0° 

длина /высота /глубина

Серия: KDC-9000
Производитель: KDC (Южная Корея)

Технические характеристики:
Предназначен для плавного закрывания распашных 
дверей. Подходит для внутренних и внешних правых и 
левых дверей. Регулировка усилия закрывания 
осуществляется при помощи винта, без переустановки 
доводчика. Регулируемый амортизатор открывания 
(ветровой тормоз).

Комплектация стандартная:
тело доводчика, рычаг стандартный (штанга 
стандартная), крепеж.
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2 9 7  x  47  х  5 7

280 х 19

3,5

 AxDxE Размеры корпуса, мм.

BxC Установочные размеры, мм.

Масса, кг
11,2 ММ



ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для плавного закрывания распашных дверей. 
Подходит для тяжелых внутренних и внешних правых и левых дверей.
Легко монтируется на деревянные, алюминиевые, ПВХ и стальные двери.

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ KDC-9000 СО 
СТАНДАРТНОЙ ШТАНГОЙ 

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180° до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Установка доводчика Регулировка скорости
закрывания от от 180° до 15°  

Регулировка дохлопа
от 15° до 0°
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КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО / СНАРУЖИ /

дверная петля

тело доводчика
рычаг основания

монтажный винт

защитная
крышкагайка

КРЕПЛЕНИЕ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО / ВНУТРИ /

дверная петля

тело доводчика

рычаг основания

монтажный винт

защитная
крышкагайка

ускорение замедление

большой 
размер

маленнький
размер



Ширина двери

Максимальный угол 
открывания доводчика

НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК FSP 60

Варианты 
исполнения 
доводчика: 
матовая 
шлифованная
сталь SSS

850-1200 мм
по весу до 90 кг.

 

 120°

Серия: FSP 60
Производитель: KDC (Южная Корея)

Технические характеристики:
Двух диапазонное регулирование, угол 
фиксации в открытом положение на 90° 
градусов либо без фиксации. 
Зазор между дверью и полом 10-12 мм. 

Полная комплектация – для деревянных, 
алюминиевых и стальных дверей (входит 
верхняя маятниковая петля и нижний рычаг); 
Комплектация для стеклянных дверей 
без рычагов.
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www.door-close.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Санкт-Петербург

Пермь
Самара
Тольятти
Уфа
Череповец

Аппатиты
Воронеж
Волгоград
Владивосток
Димитровград
Екатеринбург
Красноярск
Казань
Канаш
Калининград
Мурманск
Новосибирск
Нижний Новгород
Омск

Санкт-Петербург
Москва


	01_str
	02_str_01
	03_str
	04_str
	05_str
	06_str
	07_str
	08_str
	09_str
	10_str
	11_str
	12_str
	13_str
	14_str_01

